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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
към ДПСД  

за  
подобект: " ТЕКУЩ РЕМОНТ НА КАРБОНАТЕН ФИЛТЪР-

МОМИНА СКАЛА" 
 

 
1. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

• Договор от 2018 г между Възложителя „ Еко Антрацит“ ЕАД, 
гр. София и “ НИПРОРУДА” ООД, гр. Пловдив с предмет: изготвяне на 
допълнителна проекто- сметна документация за обект:„ МОНИТОРИНГ И 
ПОДДРЪЖКА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ " МАДЖАРОВО-1" И ВРЕМЕННО 
ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ".  

• Решение на МЕС към МИЕ №122 от 20.02.2018 г. 
 
Необходимостта от изготвяне на настоящия проект е предписание 

на РИОСВ- гр. Хасково, касаещо възстановяване на съществуващите 
нарушени карбонатни филтри Харманкая и Момина скала с цел 
подобряване на качествата на заустваните в река Арда, изтичащи от 
минни изработки на закрити рудници, руднични води.  

 
Проектът е коригиран съгласно забележките на МОСВ, отразени в 

посмо №26-00-327/23.08.2018 г и представени на заседание на МЕС. 
Допълненията са отбелязани с червен цвят. 

Обектът е включен в " Разрешително за ползване на воден обект 
за заустване на отпадъчни води в повърхностни води" 
№33120077/07.10.2013 г., копие на същото е приложено към проектната 
документация. 

 
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА 
За карбонатен филтър- Момина скала се изисква: 
• почистване на съществуващите карбонатен филтър; 
• демонтиране на съществуващия метален утаител; 
• изграждане на нов филтърен отсек пред изхода на 

вентилационния ръкав; 
• възстановяване на стените на карбонатен филтър и 

превръщането му в нов хоризонтален утаител; 
• изграждане на нов тръбопровод за отвеждане на утаените води 

и спускането им по ската до ниво път; 
• преминаване под пътя и отвеждане на водите до коритото на 

река Арда; 
• зареждане на карбонатния филтар с нова карбонатна фракция; 
• поддръжка и почистване на съоръженията; 
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Проектната разработка трябва да бъде изготвена съгласно 
изискванията на нормативната уредба.  

 
3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА, СЪСТОЯНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, 

СИТУАЦИЯ  
Площадката на която е изградена системата за първично 

пречистване на рудничните води е на около 1,6 км северозападно от 
гр. Маджарово. Същата се намира на пътя Маджарово- село Бряговец. 
Съоръженията за пречистване са ситуирани на две нива. На горното 
ниво се намира карбонатен филтър изпълнен пред устиетата на две 
минни изработки. Същите са затворени с бетонови преградни стени с 
височина 1,4 м. От едната изработка с помощта на тръбопровод ф219, 
водите се довеждат до карбонатния филтъра. За водите от втората 
минна изработка няма наличен тръбопровод. На долното ниво, което е 
на нивото на преминаващия в непосредствена близост път е монтиран 
метален вертикален утаител. Преминалите през карбонатния филтър 
води по метален тръбопровод ф219, постъпват в горната му част и би 
трябвало да изтичат в долната част по друг такъв.   

Към настоящия момент довеждащия тръбопровод е запушен с 
наноси и рудничните води преливат през стената пред входа на 
минната иработка. Водите от втората минна изработка също преливат 
през преградната стена. Голяма част от площадката е силно 
оводнена, като част от водите се спускат по склона и през пътя към 
река Арда. 

Тръбопроводът от вертикалния утаител не е наличен. 
Площадката на долното ниво е оформена с подпорни бетонови 

стени. 
Карбонатния филтър който е стоманобетоново съоръжение е пълен 

с повърхностни води, като е налична и карбонатна фракция. Стените 
му са слабо нарушени.  

Успоредно на преминаващия път Маджарово- Бряговец преминава 
захранващия водопровод на гр. Маджарово. В близост до площадката са 
налични две шахти касаещи го.  

 
За нуждите на настоящия проект от проектанта е извършено 

допълващо геодезическо заснемане през месец април 2018 г. Чрез него 
са установени точните места на изпълнените съоръжения и 
тръбопроводи и подпорни стени и шахти.  

Заснемането е изпълнено с тотална станция BTS-7202CHL с 
точност на измерване на ъгъла 2" и точност на диапазона 3mm + 2ppm 
D. Използвани са съответни призми.  

Снимката е в ЛОКАЛНА КООРДИНАТНА СИСТЕМА И В ЛОКАЛНА ВИСОЧИННА 
СИСТЕМА. 

Начална точка на заснемане е посочена в графичната част на 
проекта. Същата не е стабилизирана, но е реперирана спряма три от 
ъглите на съществуващия карбонатен филтър и спрямо ъгъл на 
съществуваща шахта на захр. водопровод.  

Върху чертеж " Ситуация съществуващо положение" са отразени 
съоръженията, пътища и други характерни особености, създаващи 
пълнота на снимката.  

За нивелачни репери строителят трябва да създаде такива. 
Изготвен е цифров модел на терена.  
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Изготвени са чертежи касаещи вертикалната планировка на 
горното ниво на площадката и трасировъчен план. Във вертикалната 
планировка се предвижда откоса към съществуващата подпорна сетан 
да се оформи с наклон 1:5. Посочените са точки на ниво терен на 
проектните и съществуващите съоръжения. За яснота са показани и 
условни коти на ниво горен ръб на стена ( дъно) на ново съоръжение. 
За трасиране на обекта на чертежа са показани координатите 
съобразно началната точка на заснемане.  

Всички количества земни маси получени при изкопите за новите 
съоръжения ще се разрият на площадката или по откоса. Земните 
работи за горното ниво на площадката са изкоп от место 25 м

3 насип 
47м3 и допълнителни маси от изкопите 22 м

3. 
 
4. ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ 
Настоящият проект предвижда мерки за почистване на 

съществуващите съоръжения, текущ ремонт и възстановяване до 
състояние годно за експлоатация, съгласно първоначалния проект.  

 
4.1. СЪЩЕСТВУВАЩА ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА 
Технологичната схема включва: 

•  резервоар за руднична вода - за такъв е използвана 
минната изработка чрез преграждане със стоманобетонова 
стена  

•  карбонатен филтър с една секция, с периодично зареждане 
с карбонатна фракция 15 м

3.  
•  пирамидален утаител, като такъв е използван съществуващ 

метален бункер 
Съгласно предоставените ни от Възложителя протоколи от 

провеждания мониторинг за обекта (2016-2017 г) количеството на 
рудничните води е средно 2,0 л/ сек и няма съществени отколонения 
от дебита, за който са оразмерени съществуващите съоръжения. 
Възоснова на тези данни може да се счита, че технологичната схема 
и параметрите на наличните съоръжения, след извършване на 
ремонтните дейности, предвидени в настоящото ДПСД, ще осигуряват 
пречистването на рудничната вода до индивидуалните емисионни 
ограничения, съгласно " Разрешително за ползване на воден обект за 
заустване на отпадъчни води в повърхностни води" 
№33120077/07.10.2013 г.  

 
4.2. ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ 
Карбонатният филтър, след отстраняване на наличната вода, се 

почиства ръчно от наличната карбонатна фракция - 15 м
3. Същият ще се 

използва за хоризонтален утайник на пречистената вода преди 
заустванто и. 

 
4.3. ДЕМОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ТРЪБОПРОВОДИ 
Предвижда се демонтаж на съществуващия пирамидален метален 

утайник ( бункер) с тегло 3 тона и демонтаж на метален тръбопровод 
от минна изработка до карбонатен филтър ф219х7мм с дължина 10 м. 

 
4.4. РЕЗЕРВОАРИ ЗА РУДНИЧНА ВОДА 
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На площадката има устиета на две минни изработки, от които 
изтича вода. Предвижда се изграждането на два стоманобетонови 
резервоара непосредствено пред съществуващите преградни стени във 
всяка една от изработките. Същите условно са обозначени като 1 и 
2.  

РЕЗЕРВОАР 1 
В минна изработка №1 ст. бетоновият резервоар е със следните 

параметри: ВхLxH=2,7 х5,45 х1,3 м/1,60 м ( вътрешни размери) и полезен 
обем V=17 м

3. За челна стена на резевоара служи съществуващата 
стоманобетонова преграда в галерия 1 (черт."Резервоар 1.План и 
разрези 1, 2, 3). През нея рудничната вода прелива в резервоара и 
чрез тръбна връзка постъпва към карбонатен филтър 1. За кота 0,00 м 
на съоръжението е приет горния ръб на същ. стена в минна изработка 
№2. В стената на резервоара се монтира закладна част от тръба 
DN200x18.2mm, L=0,54m, HDPE PE100,SDR11, PN16, към нея чрез 
флатшов адаптор-2 бр и свободни фланци-2 бр се свързва спирателен 
кран " Бътерфлай" DN200 и тръба DN200x18.2mm, HDPE L=1.1 м и коляно 
900, също DN200x18.2mm, HDPE PE100,SDR11, PN16. 

 
РЕЗЕРВОАР 2 
В минна изработка №2 ст. бетоновият резервоар е със следните 

параметри: ВхLxH=2,7 х4,0 х1,4 м/1,60 м ( вътрешни размери) и полезен 
обем V=16 м

3. За челна стена на резевоара служи съществуващата 
стоманобетонова преграда в галерия 1 (черт."Резервоар 2.План и 
разрези 1, 2, 3). През нея рудничната вода прелива в резервоара и 
чрез тръбна връзка постъпва към карбонатен филтър 2. За кота 0,00 м 
на съоръжението е приет горния ръб на същ. стена в минна изработка 
№2. В стената на резервоара се монтира закладна част от тръба 
DN200x18.2mm, L=0,52m, HDPE PE100,SDR11, PN16, към нея чрез 
флатшов адаптор-2 бр и свободни фланци-2 бр се свързва спирателен 
кран " Бътерфлай" DN200 и тръба DN200x18.2mm, HDPE L=0.7 м и коляно 
900, също DN200x18.2mm, HDPE PE100,SDR11, PN16. 

 
4.5. КАРБОНАТЕН ФИЛТЪР 
Проектиран е карбонатен филтър с общи размери 

ВхLxH=3,0 х10,75 х2,0 м ( вътрешни размери, черт."Карбонатен филтър. 
План. Разрези 1,2,3,4,5). Състои се от две еднакви секции условно 
обозначени като нарбонатен филтър №№1 и 2, всяка от които се 
захранва с руднична вода от съответните резервоари №№1 и 2. Във 
всяка секция има по една подвижна насочваща водата преграда, 
изпълнена от поставени в шлици дървени дъски и по един ст. бетонов 
преливник. Във всяка от секциите има по една камера, която се 
запълва с карбонатна фракция. Конструкцията на филтъра осигурява 
преминаването на водата през карбонатната фракция и преливане на 
пречистената вода в камера с монтирана тръба за отвеждане на 
водата към утайника. Предвижда се двете секции да работят 
паралелно. При смяна на карбонатната фракция временно се изключва 
секцията в която се извършва смяната, като съответно се отварят 
или затварят крановете на захранващите тръби. 

Количеството на карбонатната фракция във всяка камера е 12 м
3, 

или общо за съоръжението -24 м
3. Ефективността на съоръжението се 

постига при смяна на фракцията през период от две години. 
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Пречистената вода от двете секции се извежда чрез монтирани в 
стените на двете камери закладни части от тръби DN200x18,2mm, HDPE 
PE100,SDR11, PN16 - 2 хL=0,33 м. Същите се свързват към отвеждащи 
към утителя тръби-2 бр чрез фланшов адаптор и фланци. Тръбите се 
полагат в изкоп и са с обща държина 3,8 м 

 
4.6. УТАЙНИК 
Като утайник ще се използва съществуващ ст. бетонов резервоар 

( предназначен по предишения проект за карбонатен филтър). 
Съоръжението е в добро състояние и за него не се предвижда ремонт. 

На мястото на металната тръба ( извеждаща водата към 
демонтирания мутален утайник) се монтира закладна част от тръба 
DN200x18,2mm, HDPE PE100,SDR11, PN16 и към нея на челна заварка се 
монтират 2 бр колена 90 0 DN200x18,2mm, HDPE PE100,SDR11, PN16, чрез 
които се свързва със заустващия тръбопровод.  

 
До всички съоръжения на площадката е осигурен механизиран 

достъп за почистване и пддръжка чрез оформяне с планировъчни 
работи на технологична площадка около съоръженията. Разположението 
на същите е показано в черт. " Съоръжения и тръбопроводи. Ситуация" 

 
4.7. ТРЪБОПРОВОД ЗА ЗАУСТВАНЕ 
Тръбопроводът осигурява заустването на пречистената вода от 

утайника до водоприемник Втора категория ( коритото на р. Арда). 
Изпълнява се от тръби DN200x18,2mm, HDPE PE100,SDR11, PN16 на 
челна заварка с обща дължина 48 м. Тръбопроводът се разполага в 
изкоп върху пясъчна подложка 10 см. Нивелетата на тръбопровода е 
показана на черт. "Тръбопровод за пречистена вода. Надлъжен 
профил". Трасето на тръбопровода е показано на черт."Съоръжения и 
тръбопроводи.Ситуация". 

Тръбопроводът минава под съществуваща крайпътна подпорна 
стена, изпълнена от сглобяеми бетонови елементи, поставени 
свободно върху терена. За монтажа на тръбопровода е предвидено да 
се отстрани един елемент от стената и след като се изпълни изкоп, 
полагане на тръбата и обратен насип, същият елемент да се постави 
обратно. 

Тръбопроводът пресича асфалтов път, за който се предвижда 
възстановяване на насилката след прокарването на тръбопровода.  

Тръбопроводът за пречистена вода е предвидено да мине под 
съществуващия питеен водопровод за гр. Маджарово, като минималното 
разсояние между двете тръби е предвидено да бъде 30 см. 

 
Конкретните параметри на тръби, спирателни кранове, колена, 

тройници, фланшови адаптори и фланци са дадени в приложение към 
част " Сметна документация". 

 
5. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 

� Прекратяване на разливите на руднични води по терена и 
смесването им с повърхностни такива. 

� Пречистване на рудничните води от утайки, йони на тежки 
метали до нива съгласно Разрешително за ползване на 
воден обект №33120077/07.10.2013 г  
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� Заустване на пречистените води - пунтк №1 от у- к " Момина 
скала" във водоприемник р. Арда- водно тяло с код 
BG3AR100R006 

� Пункт за пробовземане от пречистените води - 
хоризонтален утайник- изход към заустващ тръбопровод. 
Мястото е достъпно и безопасно за вземане на водни 
проби. 

� Възможност за изпълнение на пробовземане и контрол 
съгласно предвиденото в основния проект за мониторинг на 
обекта. 

Съгласно основният проект за мониторинг и Разрешителното за 
ползване на воден обект №33120077/07.10.2013 г, опробването се 
извършва веднъж на шест месеца с вземане на еднократна проба. В 
зависимост от резултатите, в случай че не се постигат 
индивидуалните емисионни ограничения, ще бъде регулирана 
периодичността на подмяна на карбонатната фракция.  

 
6. ПРОВЕРКА, ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА И 

ТРЪБОПРОВОДИТЕ 
Проверката на пречиствателните съоръжения и тръбопроводи се 

осъществява в рамките на мониторинга за обекта и включва оглед и 
пробовземане на шест месеца. В зависимост от резултатите се 
извършва почистване от утайки, смяна на карбонатна фракция и/ или 
промиване на тръбопроводите. 

Поддръжката и почистването на съоръженията се осъществяват 
съгласно основния проект за обекта и включват  

� периодично почистване на резервоарите от утайки чрез 
изгребване с багер, транспорт с камиони, подходящи за 
материали с високо съдържание на влага и депониране на 
съоръжение за третиране на минни отпадъци каквото е 
" Временно хвостохранилище" (ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 7 
януари 2016 г.за приемане на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ) 

� . Почистването на резервоарите се извършва 
последователно, като се прекратява временно изтичането 
на вода към карбонатния филтър чрез затваряне на 
спирателния кран на почиствания резервоар. 

� Периодична смяна на карбонатната фракция в карбонатен 
филтър. Извършва се механизирано с багер с малка кофа, 
аналогично на почисктването на резероарите от утайки, 
т. е. последователно на всеки един, след като бъде 
преустановено подаване на вода чрез затваряне на 
спирателния кран. Отработената карбонатна фракция се 
депонира на съоръжение за третиране на минни отпадъци 
каквото е " Временно хвостохранилище". 

� Утайките от хоризонталния утайник се източват от дъното 
на утайника чрез засмукване с "WOMA" на 1/4 от обема 
( около 16 м

3). Честотата на източване се установява в 
зависимост от съдържанието на неразтворени в 
пречистените води. Утайките се депонират на съоръжение 
за третиране на минни отпадъци каквото е " Временно 
хвостохранилище".  
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� Тръбопроводите се промиват чрез повдаване на вода под 
налягане профилактично при всяко почистване на 
съоръженията или при констатиране на запушване или 
намалена проводимост. 

7. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 
Общи изисквания за безопасни условия на труд 
- спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за 

безопасност и здраве и изискванията на наредбата за съответната 
машина или инструмент; 

- преди започване на работа се проверява изправността на 
машините и инструментите, а по време на работа се следи за 
състоянието им, като при установена неизправност работата се 
прекратява; 

- при съвместна работа със сигналист точно се изпълняват 
подаваните сигнали; 

- изпълняват нарежданията на техническия ръководител, а в 
негово отсъствие - на заместника му или на бригадира, ръководещ 
изпълнението на съответния вид СМР, освен когато тези нареждания 
противоречат на изискванията за правилна и безопасна експлоатация 
на машината. 

При инструктажа работещите, които извършват ремонтни СМР, се 
информират за задълженията им да: 

• спазват изискванията за безопасност и здраве при 
изпълняваната от тях работа; 
• се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в 
работно време алкохол и упойващи вещества; 
• спазват указанията за безопасно движение на територията на 
строителната площадка и на работните места; 
• да не извършват СМР, за които не притежават изискваната 
правоспособност или квалификация; 
• използват личните и други предпазни средства, когато това се 
изисква, и след употреба да ги връщат на съответното място; 
• преустановяват незабавно работа и да уведомяват 
непосредствения си ръководител за всяка ситуация, за която имат 
основателни причини да считат: 
а) че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или 
живота им, така и здравето и/ или живота на околните лица; или 
б) когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, 
уредбите,  инструментите, защитните средства и др., вследствие на 
което може да възникне злополука, авария, пожар или взрив;  
• използват правилно машините, апаратите, съоръженията, 
уредите, инструментите, както и да не използват неизправни такива; 
• не прекъсват, променят или отстраняват произволно 
предпазните средства на машините, апаратите, инструментите и 
съоръженията; 

 
Класифициране на опасностите 
- Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на 

ремонтните СМР, в съответсвие с оценките на риска, ще произхождат 
от: 

а) затрупване от земни маси 
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б) падане от височина 
в) удар от падащи предмети 
г) неправилно стъпване и удряне 
д) поражение от електрически ток 
е) злополука около строителни машини 
е) пресилване 
ж) други опасности. 
  
Инструкции за безопасна работа 

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, 
установени с оценката на риска, се изискват от изпълнителите 
писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка 
инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката. 

 
Основни организационни и технологични мероприятия за ЗБУТ 

Основните, задължителни за всички специалисти по цялата 
площадка мероприятия са: 

- всяко движещо се по площадката лице да е с предпазна каска, 
предпазни обувки и очила; 

- всички работници да са с предпазни облекла и ръкавици; 
- не се допускат на работа неинструктирани работници за 

конкретния вид работа; 
- всеки съизпълнител се грижи за ЗБУТ на своя състав; 
- за изпълнението на всеки вид работа се осигуряват 

инструкции, който се поставят на видно и достъпно място на 
строителната площадка; 

- всички подходи, пътеки и подобни се обезопасяват с 
необходимите знаци. При всяка опасност се поставят знаци 
съответстващи на изискванията на Наредба №4. 

 
Места със специфични рисковe 

1. Работа по и около скелета; 
2. Работа в основите около откосите на изкопа. 
3. Работа при кофриране, бетониране, армиране 
4. Работа при монтаж на метални тръбопроводи 
5. Придвижване край отвори 
 
Изпълнение на стоманобетонови работи 

Изпълнението на стоманобетонните работи включва: кофраж и 
декофраж; подпорни скелета за кофраж; полагане на армировки; 
бетониране. 

1. Кофражите са от инвентарни платна и дъски от иглолистен 
материал. Подпорите са от дървен материал. На кофража да се 
осигури устойчивост и носимоспособност за всички товарни 
състояния- както по време на армиране, бетониране, така и до 
набиране на якост и демонтиране на кофража. 

Кофражите се приемат от техническия ръководител. 
Декофрирането започва след разрешение и конкретни указания от 

техническия ръководител. 
Задължително е ползването само на обезопасени скелета, 

проверени стълби, платформи и предпазни колани . Декофрирания 
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материал задължително се почиства от стърчащи гвоздеи и се 
складира на предварително определени за това площи . 

2. Армировките се доставят фасонирани по спесификация и се 
складират, преди да се монтират. Армировъчните работи се 
изпълняват от арматуристи след производствен инструктаж. 

Забранено е стъпването по положената армировка . 
Забранено е връзването на кабели и проводници за армировката 
3. Бетоновите работи включват приготвяне на бетонова смес, 

транспортиране до строителния обект, подаване на бетонната смес в 
кофража, уплътняване и грижи за бетона след полагането му. 

Бетоновите работи започват след като са проверени : 
- състоянието на кофража 
- състоянието на армировката- връзване и осигуряване на 

необходимите бетонни покрития. Бетонната смес се приготвя в най 
близкия до обекта бетонов възел. Транспортирането се извършва с 
автобетоносмесител, а полагането на бетона става с автобетонпомпа. 

Позиционирането на бетонпомпата и бетоновозите се решава от 
техническия ръководител.  

Бетонджиите, машинистът , шофьорът предварително се 
инструктират от техническия ръководител, като сигнализирането 
между тях се уточнява при производствения ( ежедневния инструктаж). 
 

Машини и инсталации, подлежащи на контрол: 

Строителните машини ( булдозер, багер, автосамосвали и 
компресор), които работят или се предвижда да работят на обекта, 
трябва да : 

- отговарят на изискванията на проекта за извършване на 
предвидените работи; 

- са в добро техническо състояние, преминали съответното 
техническо обслужване, и да са безопасни за използване. 

Опасните зони около строителните машини, извършващи 
дейностите на обекта се означават в съответствие с инструкциите за 
експлоатация. 

Машините, съоръженията и другите елементи, които посредством 
движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при 
транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по 
подходящ и сигурен начин, така че да не могат да се приплъзват и 
преобръщат. 

Машините за извършване на земни работи се допускат до работа 
по терена с наклон не по- голям от предвидения в инструкцията  за 
експлоатация.  

 
Отговорни длъжностни лица: 
1. Технически ръководител; 
 
Сигнализация 
Не се допуска използването на строителните машини, ако не е 

изправна звуковата им сигнализация. При използване на вербална, 
жестова и всякаква друга сигнализация се спазват изискванията на 
чл. 58 и чл. 59 от Наредба № 2/04, въплътени по съответен начин в 
актуализираната инструкция за БЗ. 
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Движението на машини и на пешеходци на площадката ще се 
регулира с пътни знаци в съответствие с Правилника за прилагане на 
Закона за движението по пътищата. 

 
8. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
Настоящият проект е изготвен въз основа на следните 

документи: 
ДПСД за обекта- ремонтни работи; 
Съществените изисквания на чл.169 ал. 1 т.2 от ЗУТ; 
Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти; 
Наредба № Із-1971 за Строително- технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар ( ДВбр.96 от 04.12.2009 г.); 
 

ІI. ПАСИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: 
- Проектни обемнопланировъчни и функционални показатели на 

обектите: 
Цел на проекта е възстановяване и ремонт на пречиствателните 

съоръжения за руднични води на двата обекта у- к Тракия и у- к 
Момина скала. Технологичната схема за пречистване на рудничните 
води предвижда преминаването им през резервоар, карбонатен филтър 
и утайник. Същите са изпълнени от бетон В25.     

- Клас на функционална пожарна опасност на обектите: Ф5Д 
- Степен на огнеустойчивост: 
Поради спецефичния характер на обектите този показател не се 

изисква. 
- Класове по реакция на огън: 
Строителните продукти са с клас на реакция на огън – за 

бетоновите елементи клас А1, за тръбите клас В. 
- Изчислителна ( проектна) граница на огнеустойчивост на 

огнезащитаваните конструктивни елементи: не се нормира 
- Осигурени условия за успешна евакуация: експлоатацията на 

обекта протича без обслужващ персонал. При възникване на аварийни 
технически ситуации ще се използват съществуващите пътища. 
 

III. АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: 
- Обемнопланировъчни и функционални показатели за 

пожарогасителни инсталации - не се предвиждат.  
- Обемнопланировъчни и функционални показатели за 

пожароизвестителни инсталации - не се предвиждат. 
- Обемнопланировъчни и функционални показатели за 

оповестителни инсталации - не се предвиждат. 
- Обемнопланировъчни и функционални показатели за 

димотоплоотвеждащи инсталации - не се предвиждат. 
- Обемнопланировъчни и функционални показатели за 

пожарогасене – не се предвиждат 
- Функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за 

първоначално пожарогасене - не се предвиждат, тъй като обектите са 
непожароопасни 
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